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ElŽment PLT 300  -  UtilisŽ pour gŽrer le rŽseau CPL 

ElŽment PLT 3 20  -  Amplificateur / Coupleur de phase > G•re les ÔclientsÕ PLT 130  

 
 
 
ATTENTION Ð La remise ˆ zŽro dÕun PLT 320 entra”ne sa reconfiguration compl•te 
dans le rŽseau 
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ElŽment  PLT 130  -  Comment configurer des nouveaux utilisateurs sur un PLT 320  

Menu É  
- DŽmarrer 
> Param•tres  
> Connexions rŽseau 
> Connexion au rŽseau local 
(rŽseau local ou Internet) 
>> PropriŽtŽs (Dans gŽnŽral) 
>> Protocole Internet TCP/IP 
>>> Cliquer et modifier comme 
indiquŽ ci-contre 

 

 

En Žtant ˆ proximitŽ physique du PLT 320 ˆ configurer É  
- Brancher sur le secteur 220V le PLT 300 et le raccorder ˆ son PC  
> DŽmarrer une session Internet 
> Entrez lÕadresse É.. (Voir suite ci-apr•s)  
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En 1er. choisissez le menu   STATUT  section  Visu. CPL direct  
 

 Vous voyez appara”tre la liste des ŽlŽments CPL (PLT 300, 320 et 130 tous 
confondus) visible par votre PLT300 ˆ partir du point dÕentrŽe Žlectrique o• il 
est branchŽ 

 Egalement affichŽ, la qualitŽ (RX) du signal ŽchangŽ avec chaque ŽlŽment 

Suivant lÕŽlŽment CPL que vous choisissez dans  SOURCE vous vous y 
Ôconnectez virtuellementÕ  via le rŽseau CPL et pourrez  : 
 

 DŽcouvrir lÕensemble de votre rŽseau CPL 
 A partir de votre point dÕentrŽe sur le rŽseau (Le PLT300 Ð Maintenance o• vous 

•tes connectŽs ) effectuer des opŽrations sur les ŽlŽments PLT320 visibles 
 

! Pour autant que la qualitŽ du signal soit correcte sinon il faut dŽplacer 
physiquement votre PLT300 ÔMaintenanceÕ vers lÕŽlŽment PLT320 ˆ configurer  ! 
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Si lÕŽlŽment PLT320 sur lequel vous devez ajouter des clients est suffisamment 
visible  

 Bonne qualitŽ du signal Ð Maximum 85 Mb/s  
 ! Ne rien tenter si maximum est Ð de 30 Mb/s  

 
Allez dans le menu  CONFIGURATION  sous menu  Produits CPL Passifs  

 

 SŽlectionnez en SOURCE lÕŽlŽment PLT 320 sur lequel vous ajoutez des clients 
 Et en CIBLE par dŽfaut ( Source ) 

 

 

- Cliquez sur EDIT pour ouvrir autant de zone de saisie que dÕŽlŽment client PLT 
130 ˆ encoder et, pour chaque PLT130  : 
 

 Encodez soigneusement  son adresse MAC 
 Choisir ÔSegment 0Õ et type ÔPLT130Õ 
 Encodez soigneuseme nt  son Password 
 Encodez Žventuellement un ÔNomÕ et un ÔEmplacementÕ ce qui sera utile par la 

suite pour repŽrer les clients PLT130 dans le rŽseau CPL 
 

! VŽrifiez  que vous •tes toujours bien sur  lÕŽlŽment PLT320 ˆ configurer  dans 
la Ôfen•treÕ SOURCE ! 
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Effect uez soigneusement les diffŽrentes actions  Activation Ð Valider et 
RŽ-initialiser   en vŽrifiant leur bon dŽroulement dans la fen•tre dŽroulante . 
 

 Ne pas dŽmarrer une action tant que la prŽcŽdente nÕest pas finie 
 NÕoubliez pas de SAUVEGARDER 

 

SAUVEGARDER 

 

Revenir dans le menu  CONFIGURATION  sous menu  Syst•me  
 

 

! VŽrifiez  que vous •tes toujours bien sur  lÕŽlŽment PLT320 ˆ configurer  dans 
la Ôfen•treÕ SOURCE ! 

 
 

 Effectuez dans lÕordre les actions VALIDER  -  SAUVE  -  REDEMARRE 
 

 Effectuer une derni•r e SAUVEGARDE dans le menu principal  
 

 SURTOUT PAS CLIQUER SUR  Config. usine  
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Revenir dans le menu  TOPOLOGIE 
 

! VŽrifiez  que vous •tes bien en ÔLocalÕ dans la Ôfen•treÕ SOURCE ! 
 

 Effectuez lÕaction ÔÕ DŽcouverte ÕÕ 

 

Les nouveaux ŽlŽments CPL Ð PLT 130 que  vous 
venez dÕencoder doivent se prŽsenter en VERT 
dans la fen•tre du menu dŽroulant  

 

 

- Cliquez sur EDIT pour ouvrir autant de zone de saisie que de nouvel ŽlŽment 
client PLT 130 ˆ configurer et pour chacun  : 
 

 Vous pourrez vŽrifier, corriger et confirmer son NOM donnŽ au chapitre 
CONFIGURATION / Produits CPL passifs  

 VŽrifier et Žventuellement corriger quÕil soit bien dŽfini sur ÔSegment 0Õ 
 
 

 NÕoubliez pas de VALIDER  
 

 Effectuez une SAUVEGARDE dans le menu principal  


